
博罗县桦阳环保有限公司土壤污染调查信息 

监

测

点

位 

   地下水 2 个点和土壤 8 个点，分别惠州市绿生源水质净化有限公司 4 个点，惠州市瑞能热力有限公司 6 个点 

  

具

体

方

案 

桦阳工业园位于惠州市博罗县园洲镇九潭佛岭村，是一家专业的印染工业园，工业园采用集中污水处理和集中供热模式，建成惠州市绿生源水

质净化有限公司和惠州市瑞能热力有限公司，分别负责园区集中污水处理和集中热力供应。 

为贯彻《土壤污染防治行动计划》、《广东省土壤污染防治行动计划实施方案》，落实《博罗县桦阳环保有限公司土壤污染防治责任书》的要求，



切实加强桦阳工业园土壤污染防治，制定本方案。 

本方案仅开展污水处理区域与热力供应区域方面工作，不涉及园区客户。 

一、工作目标 

    1、排查土壤污染隐患 

全面启动惠州市绿生源水质净化有限公司和惠州市瑞能热力有限公司土壤污染排查，根据《工业企业土壤污染隐患排查指南》，结合实际情况，

建立排查工作小组，2018年年底前完成土壤污染隐患点的摸底、鉴定检测和整改。（以下监测报告为 2021年监测） 

2、建立监管机制 

针对存在的土壤污染隐患点或者区域，编制重点监管区域目录，建立专人负责制。 

二、方案领导小组 

组  长：张华伟 

副组长：范金平 

成  员：韦胜文、许鲁黔、朱陶桂 

组长负责全面统筹和领导工作，副组长负责土壤污染隐患排查具体工作安排和考核，各组员负责各区域存在的土壤污染隐患排查工作以及后续



日常的源头监管。 

    三、分工和责任 

1、惠州市绿生源水质净化有限公司土壤污染防治工作具体由韦盛文和许鲁黔负责。 

2、惠州市瑞能热力有限公司土壤污染防治工作具体由刘小江和朱厂负责。 

    四、方案实施时间 

1、2018年 9 月底前完成土壤污染隐患排查。 

2、2018年 10月底前制定土壤污染隐患整改方案并报主管部门。 

3、2021年年底前完成土壤隐患点整改。 

4、按要求完成土壤污染检测布点和监测。 

以后按以上方案进行监测 

    五、方案实施保障 

1、每年最少召开一次土壤污染纺织专题会议，跟进和布置工作。 

2、财务新准备资金壹佰万元用于污染防治。 



3、近期整个管理团队力量向土壤污染防治倾斜。 

 

隐

患

点

说

明

-

-

-

-

-

绿

生

源 

位置 隐患点 污染物类别 储存方式 工程措施 工程措施落实情况 管理措施 

液碱储运平

台 

氢氧化钠药剂

加药罐 
氢氧化钠 离地的地上储罐 1，储罐下建设有防渗漏

设施；2，罐体配置溢流

收集装置 

已落实 

1，定期检查罐体渗 

漏情况；2，定期检查进料口、

进料管道、出料口和溢流收集

装置；3，定期维护罐体 

氢氧化钠液体

卸货管道 
氢氧化钠 地上管道 

氢氧化钠卸货

活动平台 
氢氧化钠 地面硬化 

1，装卸点有防雨、防渗

漏设施；2，装卸软管有

自动停止控制装置；3，

软管固定，保证输送液体

物料时不会脱落至容器外

面；4.操作处有清晰的灌

注和抽出说明； 

4 已落实 

（操作说明 10 月 15

日 

前落实到位） 

1，定期进行管线检查；2，定

期进行容量检查；3，定期检查

渗漏监测系统；4，产生事故时

有专业人员和设备进行应对。 

氢氧化钠液体

传输泵 
氢氧化钠 地面硬化防渗 

硫酸储运平

台 

硫酸药剂储药

罐 
硫酸 离地的地上储罐 1，储罐下建设有防渗漏

设施；2，罐体配置溢流

收集装置 

已落实 

1，定期检查罐体渗 

漏情况；2，定期检查进料口、

进料管道、出料口和溢流收集

装置；3，定期维护罐体 

硫酸液体卸货

管道 
硫酸 地上管道 

硫酸卸货活动

平台 
硫酸 地面硬化 

1，装卸点有防雨、防渗

漏设施；2，装卸软管有

自动停止控制装置；3，

4 已落实 

（操作说明 10 月 15

1，定期进行管线检查；2，定

期进行容量检查；3，定期检查



硫酸液体传输

泵 
硫酸 

车间内地面水泥

硬化 

软管固定，保证输送液体

物料时不会脱落至容器外

面；4.操作处有清晰的灌

注和抽出说明； 

日 

前落实到位） 

渗漏监测系统；4，产生事故时

有专业人员和设备进行因对。 

漂水储运平

台 

漂水卸货平台 漂水 
散装液体、地面

硬化 

1，装卸点有防雨、防渗

漏设施；2，装卸软管有

自动停止控制装置；3，

软管固定，保证输送液体

物料时不会脱落至容器外

面；4.操作处有清晰的灌

注和抽出说明； 

4 已落实 

（ 

1，定期进行管线检查；2，定

期进行容量检查；3，定期检查

渗漏监测系统；4，产生事故时

有专业人员和设备进行因对。 

漂水卸货管道 漂水 地上管道 

漂水卸货泵 漂水 地面硬化 
1，在泵体上设计有防雨

设施 

已落实 1，定期检查泵运行情况；2，

定期对泵进行维护 

漂水储存罐 漂水 
离地的地上储罐

（胶罐） 
1，储罐下建设有防渗漏

设施；2，罐体配置溢流

收集装置 

已落实 
1，定期检查罐体渗 

漏情况；2，定期检查进料口、

进料管道、出料口和溢流收集

装置；3，定期维护罐体 
漂水加药管道 漂水 地上管道 pvc   

污泥转存区 

污泥堆放场所 污泥 
地面硬化、污泥

含水率 80% 

1，收集在密闭防渗空

间；2，具有防雨防渗设

施；3.有墙壁和屋顶防止

随风扩散。 

已落实 1，定期检查堆放点的防雨、防

渗和防扩散措施；2，具有完备

的档案记录和管理措施。 

污泥运输场所 污泥 
地面硬化、污泥

含水率 80% 

  

污水处理构

筑物 

初沉池、调节

池、沉淀池 

水解酸化池、

好氧池、污 

污水、污泥 

直接接地的地上

储池 

钢筋混凝土结构 

1，钢筋混凝土防渗结

构； 

已落实 1，定期检查池体；2，定期检

查泄漏检测装置；3，定期检查

溢流导流系统 



泥浓缩池、污

泥回流井、二

沉池、污泥上

清液回流井 

污水处理系

统 

污水排放口管

道、气浮进水

管道、中水进

水和浓水管道

二期、三期进

水解酸化池管

道 

污水、污泥 管道 

1，地下管道要用防渗认

证，材料和施工符合技术

规范要求；2.具有污泥防

渗、收集和处置设施；

3，污泥处理处置符合环

境管理要求 

已落实 1，定期进行排放监测；2.定期

进行管线检查；3，具有符合国

家相关要求的污泥管理措施；

4，完善应急管理措施。 

园区污水管

网 

园区污水收集

管道 
污水 管道 

应急系统 应急池 污水 地表储罐 
1，紧急收集装置具有防

腐设计； 

已落实 1，应急池在非应急时刻保持空

池；2，具备有效的监督措施 
 

隐

患

点

说

明

-

-

-

瑞

能

位置 隐患点 污染物类别 储存方式 工程措施 工程措施落实情况 管理措施 

化水

车间 

氢氧化钠药剂加药罐 氢氧化钠 离地的地上储罐 
1、储罐下建设有防渗漏设

施。            2、罐体配

置溢流收集装置。 

已落实 

1、定期检查罐体渗漏情况。                 

2、定期检查进料口、进料管

道、出料口和溢流收集装

置。           3、定期维

护罐体。 

氢氧化钠液体卸货管道 氢氧化钠 地上管道 

氢氧化钠卸货活动平台 氢氧化钠 地面硬化 
1、装卸点有防雨、防渗漏设

施。             2、装卸
已落实 

1、定期进行管线检查。                

2、定期进行容量检查。                



热

力 

氢氧化钠液体传输泵 氢氧化钠 地面硬化防渗 

软管有自动停止控制装置。           

3、软管固定，保证输送液体

物料时不会脱落至容器外

面。             4、操作

处有清洗的灌注和抽出说

明。          5、在灌注和

抽出处设有油滴收集盘。 

已落实 

3、定期检查渗漏监测系统。                 

4、产生事故时有专业人员和

设备进行应对。 

盐酸酸药剂储药罐 盐酸 离地的地上储罐 
1、储罐下建设有防渗漏设

施。              2、罐体

配置溢流收集装置 

已落实) 
1、定期检查罐体渗漏情况。                 

2、定期检查进料口、进料管

道、出料口和溢流收集装

置。               3、定

期维护罐体 

盐酸液体卸货管道 盐酸 地上管道 已落实 

盐酸卸货活动平台 盐酸 地面硬化 1、装卸点有防雨、防渗漏设

施。             2、装卸

软管有自动停止控制装置。           

3、软管固定，保证输送液体

物料时不会脱落至容器外

面。             4、操作

处有清洗的灌注和抽出说

明。            5、在灌注

和抽出处设有油滴收集盘。 

已落实 1、定期进行管线检查；2、

定期进行容量检查；3、定期

检查渗漏监测系统。                 

4、产生事故时有专业人员和

设备进行因对。 

盐酸液体传输泵 盐酸 车间内地面水泥硬化 已落实 

污泥

暂存

区 

污泥堆放场所 污泥 地面硬化 1、具有防雨防渗设施   2、

有墙壁和屋顶防止随风扩

散。 

已落实 1、定期检查堆放点的防雨、

防渗和防扩散措施               

2、具有完备的档案记录和管

理措施。 
污泥运输场所 污泥 地面硬化 已落实 



煤渣

存放

区 

煤渣储放区储存设施 煤渣 离地的地上储罐 

1、储罐下建设有防渗漏设

施。            2、罐体配

置溢流收集装置。 

已落实 1、定期检查罐体渗漏情况。                 

2、定期检查进料口、进料管

道、出料口和溢流收集装

置。           3、定期维

护罐体。 

煤渣储放区运输设施 煤渣 固体散装敞口运输 已落实 

煤灰

存放

区 

煤灰储放区储存设施 煤灰 离地的地上储罐 
1、储罐下建设有防渗漏设

施。            2、罐体配

置溢流收集装置。 

已落实 1、定期检查罐体渗漏情况。                 

2、定期检查进料口、进料管

道、出料口和溢流收集装

置。            3、定期维

护罐体。 

煤灰储放区运输设施 煤灰 固体散装密闭运输 已落实 

 

监

测

单

位 

   广东惠利通监测技术有限公司 

监

测

时

间 

 2021 年 10 月 27 日 

监

测

结

果 

第一部分地下水监测报告，第二部分土壤监测报告 

 



  



     



     



 



      



     



      



      



      



      



      



      



 


